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Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstort.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben “bei sachgemaBer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem nattrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Birsten, Schieifer, Haftreifen und
Gluhlampen). Gleise, Rader und Schleifer stets sauber hal-
ten! Zur sachgemaBen Behandlung gehort in erster Linie
die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsatzlich
nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare,
Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik
von Modellbahn-Loks zu zerstéren. Die Gleise, Schleifer und
Lokrader sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu
TRIX-Modellbahnfluid 66624 verwenden). Die Lok darf nicht

gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand ge-
dreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichmé&Biges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hdéchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20
Minuten Uber die langste Strecke der Anlage gefahren wer-
den.

Olen und Fetten (Abb. 1 und 2)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Gehéduse abnehmen

Schrauben A (Abb. 1) in Pfeilrichtung drehen, bis der
Schraubenschlitz quer zur ‘Fahrtrichtung steht. Gelander

+ 6(Abb. 2) an den vier Gehause-Ecken mit einer Pinzette o. &.

herausziehen, so daB sie seitlich am Gehause anllegen Ge-
héuse vorS|cht|g abnehmen. .

Lampenwechsel (Abb. 2)

Vordere Lampe: Geh&use wie beschrieben abnehmen Lam-
pe 3a aus dem Lampensockel C herausnehmen und durch
neue ersetzen.

Hintere Lampe: Kontaktfeder D anheben. Lampe 3b nach
oben herausnehmen. Feder E abziehen und auf neue Lampe
schieben. Lampe wieder einsetzen.

Motorwechsel (Abb. 2)

Nach dem Abnehmen des Gehéuses beide Lagerhalter F
mit spitzem Gegenstand durch Offnungen im Chassisblock
seitlich herausschieben. Lampensockel C abnehmen. Licht-
leiter G leicht nach vorne drticken und Motor 4 nach oben
herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen auf richtige Lage der
Motor-Markierungen H achten,’ sonst Fahrtrichtungsum-
kehr. ‘

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 2)

Verbrauchte Motorbiirsten nach dem Herausnehmen des
Motors entsprechend K - L - M herausnehmen und durch
neue ersetzen. Vorsicht beim Abnehmen der Birstenhalter-
deckel K, damit die kleine Druckfeder nicht verlorengeht.
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@ geschlossen

Haftreifen auswechseln TRIX EXPRESS (Abb. 2)

Beide Kurbelzapfen | mit Zange vorsichtig herausziehen.
Mit Pinzette unter den Haftreifen greifen und diesen vom
Rad abheben. Neuen Reifen auf obere Seite des Rades in
Nut des Laufkranzes einlegen und dann mit Schraubenzie-
her oder Pinzette vollstandig in Nut einhebeln. Kurbelzapfen
| wieder eindricken (nicht verkanten).

Schleifer auswechseln TRIX EXPRESS (Abb. 2)

Schrauben N (Abb. 1) I6sen und Achslagerblende 21 nach
unten abnehmen. Abdeckungen O uber den Kontaktfedern

" P mit Pinzette aushebeln. Kontaktfedern P abnehmen.

Schieifer 20 abheben, verdrehen und aus Achslagerblende
21 herausnehmen. Montage der neuen Schleifer in umge-
kehrter Reihenfolge.

Kupplungen auswechseln

Schrauben N (Abb. 1) hinten bzw. vorne 16sen und heraus-
nehmen. Kupplungshalter 14 (Abb. 2) abziehen. Kupplungen
kénnen nun gewechselt bzw. Zierkupplungen 22 (Abb. 2) in
die dafur vorgesehenen Offnungen (Abb. 2) emgesteckt wer-
den.



Ersatzteile
(3) Glihlampe 40 0303 00

(4) Motor komplett mit
Schnecke + Schwungmasse 43 2201 24

~ (5) Motor-Brsten 400159 00
(15) Kupplung
TRIX HO 66671
EXPRESS 433362 58

(19) Haftreifen -
EXPRESS 40 0502 00

(20) Schleifer
(4 Schleifer + 2 Federn)
EXPRESS 43 2201 86

(22) Zierkupplung . 43 2201 45

Grundsaétzlich lieferbar sind nur die in der jeweils
gultigen Ersatzteil-Preisliste aufgefuihrten Artikel
und nur in den dort angegebenen Verpackungs-
Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z.T.
von Zulieferern abhéngig sind, kdnnen zeitweilig
Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen wer-
den.

Abb. 2
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c € Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Not suitable for children under 3 years
Ne convient pas a un enfant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
No conviene para nifios menores de 3 aiios
Non adatta ad un bambino
di eta minore ai 3 anni

Please retain this sheet
for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le istruzioni
Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren! -

TRIX Modelleisenbahn GmbH & Co. KG
Kreulstrae 40 - 90408 Niirnberg

Abbildungen und technische Angaben freibleibend.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Printed in Germany




FOR 12 D.C. ONLY!

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors
in accordance with legal regulations in force.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts
subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can
easily be replaced. Top cleanliness is of paramount importance
for the proper functioning of models and layout. Carpet fluffs,
hair and dust specks may impair or even destroy the delicate me-
chanism of a loco. Track and loco wheels must be cleaned from
time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser ).
Never run layouts on a carpet or fluffy table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track,
never turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, qui-

.et and smooth running, maximum speed) after a certain running-
in time, For this purpose, a locomotive should be worked over the
longest line of the layout at changing speeds and directions for
about 20 minutes.

Oiling and greasing (ill. 1 and 2)

“il: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-
bearings of wheels, cog-wheels and gear axles. Grease: a very
small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grea-
se for worm-gears and cog-wheel gears. Every 50 hours of opera-
tion only. Never use edible oils, skin creams etc.

Removal of body

Give screw A (ill. 1) a quarter turn in direction of arrow until slot of
screw points across the chassis. Use a pair of tweezers to pull
out handrail 6 (ill. 2) from the cab corners and lift ‘off hody.

Replacement of bulbs (ill. 2)

Front lamp: Take off body. Remove bulb 3a from lamp socket C
and replace.

Rear lamp: Lift up spring D and remove bulb 3b. Remove spring E
and slide on new bulb. Insert new bulb.

Replacement of motor (ill. 2)

On removal of the body use pointed object to push bearing sup-
ports F through to other side of loco. Remove bulb socket C and
press light conductor G slightly towards the front; remove motor
by lifting it out. On re-inserting the new” motor watch out for
- ‘'rrect positioning of motor-markings H to avoid a reversal of the
direction of travel.

Replacement of brushes (ill. 2)

Take out motor and remove used brushes in accordance with dia-
gram (ill. 2). Make sure you do not lose the tiny pressure spring
when taking off the brush retainer clip.

Replacement of couplers

Remove screws N (ill. 1) and coupler support 14 ill. 2). Couplers
can now be exchanged resp. it is now possible to insert the deco-
ration couplers 22. .

TRIX EXPRESS ONLY:

Replacement of adhesion tyres: Remove both pins | and lift off
the old adhesion tyres by means of some pointed object. Insert
new tyre in recess of corresponding wheel. Put pins | carefully
back into position.

Replacement of pick-ups: Undo screws N (ill. 1) and remove bogie
frame (21). Use tweezers to lift off covers O over contacts P. Take
off contact spring P as well as pick-up 20 + 21.

Seulement pour 12V C.C

Déparasitage
Ce produit est déparasité radio et TV.

Démontage de la caisse

Tourner les vis A (fig. 1) dans le sens des fleches jusqu’a ce que la
fente de la téte de vis soit perpendiculaire a I'axe de la locomotive.
Dégraffer avec des pincettes les rambardes 6 (fig. 2) aux quatre coins
de la carosserie, de fagon a les placer le long des cotés. Retirer la
caisse en la soulevant avec précaution.

Remplacement des ampoules (fig. 2)

Lampe avant: aprés démontage de la caisse, retirer la lampe 3a du
socle C et procéder a son remplacement.

Lampe arriére: soulever le contact D et sortir lampoule en la
soulevant. Retirer le ressort E et I'enfiler sur une ampoule neuve.
Remettre la lampe en place.

Remplacement du moteur (fig. 2)

Aprés démontage de la caisse, faire glisser les 2 goupilles de maintien
F avec un objet pointu par les ouvertures pratiquées dans le chassis.
Enlever le socle de la lampe C. Pousser Iégérement en avant le conduit
de lumiére G et retirer le moteur 4 en le soulevant. ’

Attention au remontage a bien respecter la position des repéres H. En
cas d’interversion, le sens de marche de la loco serait inversé.

Remplacement des charbons (fig. 2)

Démonter les charbons usés (pieces K L M) aprés démontage du
moteur et les remplacer par des neufs.

Attention en enlevant les couvercles des charbons K a ne pas perdre
les petits ressorts.

Changement des bandages, modéle TRIX EXPRESS (fig. 2):

Enlever avec soin avec des pinces les 2 rivets de bielles |. Avec des
pincettes, retirer les bandages des roues. Mettre de nouveaux ‘
bandages par le dessus des roues dans les gorges et les mettre bien
en place avec un tournevis ou avec des pinces. Remettre les rivets de
I'embiellage par pression (ne pas les endommager).

Remplacement des frotteurs, modéle TRIX EXPRESS (fig. 2)
Démonter les vis N (fig. 1) et retirer le carter 21. Enlever avec des
pincettes les languettes 0 sur les lames de contact P. Enlever ceux-ci,
puis retirer les frotteurs 20 en les tournant pour les dégager du carter 21.

Remonter de nouveaux frotteurs en suivant I'ordre inverse.

Remplacement des attelages
Retirer les vis N (figure 1) a 'avant ou a l'arriére. Enlever le support
d'attelage 14 (fig. 2). Il est alors possible de retirer les attelages et de
les remplacer, ou de mettre les attelages factices 22 (fig. 2) en place
dans les fentes prévues (fig. 2).



