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Lok mit digitaler Schnittstelle.
m Vorbereitet fir den Einbau des

Modell der

Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830. Ellok BR 151

Nicht fiir Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen
sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! - Not suitable for children under three years
of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the
danger of swallowing. Retain Operating Instruction! - Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu
des modes d’ utilisation. des formes a arétes vives des modéles et du danger d’absorption. Gardez I'instruction
de service! - Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model
en zijn funktie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! - lkke egnet til bgrn under 3 ar, p.g.a.
funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser,- kan slugos. Gem vejledning! - Non adatto a bambini di
eta inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di
soffocamento. Ritenere listruzioni per I'uso! - No conveniente para nifios menores de 3 afios por razén de los
puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, asi como también por
el peligro de que sea ingerido. {Conserve instrucciones de servicio!
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analog 14 Volt—/ digital 22 Volt ~

Funk-Entstérung

Dieses Trix-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften voll funk- und fernsehentstort.

Lok-Pflege

Trix-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandlung eine
Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterlie-
gen einem naturlichen Verschleif3, sind jedoch leicht auszu-
tauschen (z. B. Motor-Blrsten, Schleifer, Haftreifen und Glih-
lampen). Gleise und Réader stets sauber halten! Zur sach-
gemaBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit der
Anlage. Modellbahnen grundsétzlich nicht auf Teppichen be-
treiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in
der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zersto-
ren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit zu Zeit gerei-
nigt werden (hierzu Trix-Modellbahnfluid 66624 und Minitrix-
Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden). Die Lok darf
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nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand
gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnioks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und Hochst-
geschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hier-
zu sollte die Lok ohne angehéngte Wagen mit relativ hoher
Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten
tber die langste Strecke der Anlage gefahren werden.

Zum Schutz des Modells ist eine elektronische Uberlast-
sicherung eingebaut!

Olen und Fetten (Abb. 1 und 2)

Ol: Nur ein winziger Tropfen Trix-Spezial6l 66625 an die Achs-
lager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X. Fett: .
Nur ein stecknadelkopfgroBes Stlck Trix-Getriebefett 66626
an Schnecken und Zahnradkrénze Y. Niemals mehr und nicht
ofter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speise6l, Hautcreme usw. verwenden.

N\
T X

e e
| ot D

(=l ==l 1

| 0= T i

X X X

Gehéause abnehmen (Abb. 1)

Unterkante der Geh&use-Seitenwéande in Pfeilrichtung aus-
einanderziehen und Gehause nach oben abnehmen.
Umschalten auf Oberleitungsbetrieb (Abb. 2)

Gehause abnehmen, Kontaktfeder C zum Kontaktpunkt mit
Dachstromabnehmer-Symbol verschieben. :
Lampchenwechsel (Abb. 2) ‘
Gehéause abnehmen. Kontaktklammern 5 mit kleinem Schrau-

bendreher an beiden Seiten des Chassisblocks an den Ver-

tiefungen D aushebeln und abnehmen.

Schrauben E l6sen und Schaltungsplatine 10 abnehmen.
Lampchen 12 auswechseln. Beim Wiedereinsetzen der
Kontaktklammern 5 darauf achten, daB die Federn F gut an
den Kontakten G anliegen.
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Motorwechsel (Abb. 2)

Gehause und Schaltungsplatine abnehmen. Motor mit
Schwungmassen und Schnecken 11 nach oben aus dem
Chassisblock herausnehmen.

Drehgestelle auswechseln (Abb. 2)
Drehgestelle mit leichtem Ruck nach unten abziehen.

Einbau des Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830 (Abb. 2)

Steckerplatine 7 aus der Kontaktleiste 9 herausziehen. An-
schluBdrahte am Fahrzeug-Decoder auf 5 mm verkiirzen und
abisolieren. Anschliisse des Fahrzeug-Decoders 6 (schwar-
ze VerguBmasse nach oben) in Kontaktleiste 9 einstecken.

Minitrix Triebfahrzeuge diirfen nicht auf Digitalanlagen
ohne eingebautem Lokdecoder betrieben werden (Bescha-

digung des Motors maglich!).
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Ersatzteil-Liste

(1) Dachstromabnehmer ' 40040900
(2) Gehéuse komplett 305202
(3) Pufferbohle mit Puffer 312646 17
(4) Puffer 740337 00
(5) Kontaktklammer 41264610
(6) Selectrix Fahrzeug-Decoder 66830

(7) Steckerplatine fur Gleichstrombetrieb 412800 25
(mit Kondensator fir Funkentstérung)
(8) Drossel fir Funkentstérung (in 10 enth.) 40 0752 00

(9) Kontaktleiste (in 10 enth.) 412862 25
(10) Schaltungsplatine 412891 06
(11) Motor mit Schwungmassen u. Schnecken 31276105
(12) Glihlampe 400303 00
(13) Bodenplatte 72 3656 00
(14) Drehschemel 412646 07
(15) Radsatz (ohne Zahnrad) 412930 60
(16)  Radsatz (mit Zahnrad) 41289109
(17) - Radsatz mit Haftreifen 41289110
(18) Haftreifen 722258 00

" (19) Achslagerblende - 22276200
(20) Kupplungstrager 222756 00
(21) Kupplung 72 5840 00
(22) Antenne / 140522 08
(23) Dachleitung 122096 00
(24) Isolator ) 122057 00
(25) lIsolator . 122098 00
(26) Hochspannungs-Schalter 122097 00
(27) Leuchteinsatz 122095 00
(28) Spiralfeder 15 0554 00
(29) Motor-Halter ~ 22276100

. Schrauben-Sortiment 41 2891 95

Da wir bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhéngig sind,
kénnen zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen
werden.

TRIX Modelleisenbahn GmbH & Co. KG Abbildungen und technische Angaben freibleibend.
Postfach 4924 .- D-90027 Nirnberg Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Printed in Germany
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Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors.
Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts
subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can easily
be replaced. Top cleanliness is of paramount importance for the
proper functioning of models and layout. Carpet fluffs, hair and
dust specks may impair or even destroy the delicate mechanism of
a loco. Track and loco wheels must be cleaned from time to time
(preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and No. 66623
Minitrix Wheel-Brush). Never run-layouts on a carpet or fluffy table
cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never
turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, quiet
and smooth running, maximum speed) after a certain running in time.

-For this purpose, a locomotive should be worked over the longest line

of the layout at changing speeds and directions for about 20 minutes.

An electronic overioad protection circuit is built in to protect

‘ this model!

Oiling and greasing (Fig. 1 + 2)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-
bearings of wheels, cog-wheels and gear axles X. Grease: a very
small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grease

for worm-gears and cog-wheel gears Y. Every 50 hours of operation

only. Never use edible oils, skin creams etc.

Remove body (Fig. 1)

Force body walls carefully apart at points marked by arrows and let
chassis slip out.

Switching to overhead line operation (Fig. 2)

Remove housing, push contact spring C to contact point with roof
current collector symbol.

Replacing bulb (Fig. 2)

Remove housing. Unclick contact clips 5 from grooves D on both
sides of the chassis block using a small screwdriver, then remove.

Loosen screws E and remove circuit board 10. Replace' bulb 12.
When replacing contact clips 5 make sure that springs F are
positioned well in contact with contacts G.

Replacing motor (Fig. 2)

- Remove housing and circuit board. Remove motor with balance

weight and endless screw 11 upwards form the chassis block.

Replacing pivoting bogies (Fig. 2)
Pull pivoting bogies . downwards with a slight jerk.

Installing Selectrix vehicle decoder 66830 (Fig. 2)

. Pull plug-in circuit board 7 out of terminal strip 9. Shorten connecting

wires on the vehicle decoder to 5 mm and insulate. Plug connectors
of vehicle decoder 6 (black grouting compound to the top) into
terminal strip 9.

Minitrix motor vehicles must not be operated on digifal systems
without an in-built engine decoder (motor can be damaged!).

analogue 14 Volt—/ digital 22 Volt ~

Déparasitage
Ce produit est déparasité radio et TV.

Entretien des locomotives

Quelques pieces seulement sont soumises a une usure naturelle.
Elles sont trés faciles a remplacer (p. ex. les charbons au moteur,
les bandages plastiques, les ampoules). Un circuit de voies
toujours propre est peut-étre le point le plus important pour un
fonctionnement parfait. Poils de tapis, cheveux, flocons de
poussiére sont les grands ennemis de la fine mécanique des
chemins de fer modeéles. Les rails, les roues des locomotives seront
nettoyées de temps en temps (liquide spécial Trix 66624 et brosse
pour roues Minitrix 66623). Les circuits de voies ne seront jamais
installés sur des tapis.

Afin de ne pas endommager la transmission des locomotives, ne
jamais pousser avec force une locomotive sur la voie ou essayer
de faire tourner les roues motrices a la main.

Tout comme une automobile, un locomotive de chemins de fer
modele ne donnera toute sa puissance, vitesse et souplesse de
fonctionnement qu’aprés un certain temps de “rodage“. Une nouvelle
locomotive devra rouler environ pendant 20 minutes dans les deux
sens de marche et sans wagons sur les plus longs trajets du circuit

- et a des vitesses différentes.

Une électronique protége le modéle contre toutes tensions
excessives!

Huiler et gralsser (fig. 1+2)

Ne huiler qu’aux endroits marqués “X” (arbres et paliers) et
seulement déposer trés peu d’huile (téte d’épingle). Employez I'huile
spéciale Trix 66625. De la graisse ne sera déposée qu’aux endroits
marqués “Y” (vis sans fin et engrenages), mais pas plus qu’une
parcelle de la taille d’une téte d’épingle. N’ utilisez que de la graisse
Trix 66626. Jamais plus d’huile ni de graisse et jamais p|us souvent
que toutes les 50 heures de fonctionnement.

N’utilisez jamais de I’huile de table et de la créme pour la peau.

Enlever le boitier (fig. 1)

Etirer le bord inférieur des parois latérales du boitier dans le sens
de la fleche et retirer le boitier vers le haut.
L ]

Commuter sur la ligne aérienne (fig. 2)

Retirer le boitier, déplacer le ressort de contact C vers le point de
contact indiqué par le symbole du pantographe du toit.

Changer la petite lampe (fig. 2)

Retirer le boitier, enlever les pinces de contact 5 en les soulevant
avec un petit tournevis des deux c6tés du bloc chéssis dans les
encoches D et les enlever. '

Desserrer les vis E et retirer la platine de réglage 10, changer la
petite lampe 12. Au moment de replacer les pinces de contact 5, il
faut veiller a ce que les ressorts F adhérent bien aux contacts G.

Changer le moteur (fig. 2)

Retirer le boitier et la platine de réglage. Sortir le moteur avec les
masses d'équilibrage et les vis sans fin 11 en le retirant du bloc
chassis vers le haut.

Changer le bogies (fig. 2)
Retirer les bogies en donnant un léger coup vers le bas

Installation du décodeur de véhicule Selectrix 66830 (fig. 2)

Retirer la platine de prises 7 de la réglette de contacts 9. Raccourcir
de 5 mm et dénuder les fils de raccord au décodeur de véhicule.
Mettre les raccords du décodeur 6 (masse de remplissage noire vers
le haut) dans la réglette de contacts 9.

Ne pas faire marcher les véhicules motorisés Minitrix sur des
dispositifs numériques sans avoir installer auparavant un
décodeur de locomotive (le moteur peut étre endommagé!).






