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Vorbereitet fir den Einbau des
Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830.

TRIX

12222

Modell der
Schnelizug-Dampflok BR 17*

Nicht fir Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen
sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! - Not suitable for children under three years
of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the
danger of swallowing. Retain Operating Instruction! - Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu
des modes d’ utilisation. des formes a arétes vives des modeéles et du danger d’absorption. Gardez I'instruction
de service! - Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model
en zijn funktie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! - Ikke egnet til bern under 3 ar, p.g.a.
funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser,- kan slugos. Gem vejledning! - Non adatto a bambini di
eta inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di
soffocamento. Ritenere Iistruzioni per. I'uso! - No conveniente para nifios menores de 3 afios por razén de los
puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, asi como también por
el peligro de que sea ingerido. {Conserve instrucciones de servicio!
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nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand
gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche

analog 14 Volt = / digital 22 Volt~
Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften voll funk- und fernsehentstort.

Lok-Pflege

Trix-Lokomotiven haben bei sachgemé&Ber Behandlung eine
Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterlie-
gen einem natirlichen Verschlei, sind jedoch leicht auszu-
tauschen (z. B. Motor-Biirsten, Schleifer, Haftreifen und Gliih-
lampen). Gleise und Réder stets sauber halten! Zur sach-
gemaBen Behandlung gehért in erster Linie die Sauberkeit der
Anlage. Modellbahnen grundsatzlich nicht auf Teppichen be-
treiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in
der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zersto-
ren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit zu Zeit gerei-
nigt werden (hierzu Trix-Modellbahnfluid 66624 und Minitrix-
Lokrad-Reinigungsbiirste 66623 verwenden). Die Lok darf

Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und Hochst-
geschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hier-
zu sollte die Lok ohne angehéngte Wagen mit relativ hoher
Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten
Uber die langste Strecke der Anlage gefahren werden.

Zum Schutz des Modells ist eine elektronische Uberlast-
sicherung eingebaut!

Olen und Fetten (Abb. 1 + 3)

Ol: Nur ein winziger Tropfen Trix-Speziall 66625 an die Achs-
lager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X. Fett:
Nur ein stecknadelkopfgroBes Stiick Trix-Getriebefett 66626
an Schnecken und Zahnradkrénze Y. Niemals mehr und nicht
oOfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speise6l, Hautcreme usw. verwenden.
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Tender-Gehéduse abnehmen (Abb. 1 + 3)

| Seitenwéande des Tenderkastens G in der Mitte unten ausein-

| anderziehen und Geh&ause nach oben abnehmen. Beim Wie-
deraufsetzen des Tender-Geh&uses darauf achten, daB die
Kabel E nicht gequetscht werden, sondern im vorgesehenen .
Kabelkanal O im Ballastgewicht verlaufen und daB die Kupp- Abb. 2
lung D wieder eingesetzt ist. ‘

Gliihlampe (Tender) auswechseln (Abb. 3)

Tendergehduse abnehmen. Glilhlampe 24 von der Schal-
tungsplatine abléten und neue Gliihlampe wieder ani6ten.

Motor austauschen (Abb. 3)

Tendergehduse abnehmen. Schraube K Iésen. Schal-
tungsplatine H nach oben abziehen. Schrauben J I6sen. Mo-
tor kann dann nach oben herausgenommen werden. Einset-
zen des neuen Motors in umgekehrter Reihenfolge. Dabei
darauf achten, daB Schnecke ohne Gewalt in Zahnrad eingreift
und daB sich die beiden Markierungslécher an der Motor-
stirnseite auf der linken Fahrzeugseite (in Fahrtrichrung
Schornstein vorn) befinden, sonst eventuell Fahrtrichtungs-
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Motorbiirsten auswechseln (Abb. 3)

Motor herausnehmen, Biirstenhalterdeckel N vorsichtig abziehen.
Achtung! Druckfeder M nicht verlieren! Verbrauchte Kohleburste
herausschiitteln und neue Blrste L einsetzen. Feder M einsetzen
und Deckel N wieder aufschnappen.

Lok-Gehéuse abnehmen (Abb. 3)

Tender-Gehéuse abnehmen und Tender entkuppeln. Von unten gegen
vordere Treppenstege P driicken und beide Treppen nach der Seite
abziehen. Deckel A vom Sandbehélter abnehmen und darunter-
liegende Schraube B losen. Fiihrerhaus mit Gewicht bis zum Ende
der Fuhrungsschiene C herausziehen. Kessel nach oben abnehmen.

Zusammenbau in der umgekehrten Reihenfolge. Beim Aufsetzen
des Fiihrerhauses auf Kabel E zum Tender achten und gegebenen-
falls Kupplung D wieder einsetzen. Steuerstange und Schubstan-
ge in die Locher am Fiihrerhaus wieder einsetzen.

Gliihlampe (Lok) auswechseln

Lok-Gehause abnehmen. Kontaktstiick F (Abb. 3) mit kleinem
Schraubendreher leicht nach unten driicken und dann nach links
drehen (gemaR Abb. 2) Kontaktstick F und Glihlampe 5 kénnen
dann danch oben herausgenommen werden.

“Achtung: Druckfeder verbleibt in Bohrung! Neue Lampe in Druck-
feder einsetzen und Kontaktstiick F durch Druck und Drehung nach

rechts wieder einrasten.

Einbau des Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830 ‘
Einbau nur durch autorisierte Fachhandler und Werkstétten.

MinitrixTriebfahrzeuge dirfen auf Digitalaniagen NICHT ohne
eingebautem Lokdecoder betrieben werden. (Beschéadigung
des Motors moglich!)

Zurlistsatz

Montage der Kupplung am Drehgestell derVorlaufréder
(Abb. 4) (z. B. fur Vorspannbetrieb)

Deckel R an der Oberflache des Drehgestells mit spitzem Gegenstand
(kleinem Schraubendreher, Pinzette o. &.) nach vorne herausziehen.
Fallstiick S nach oben herausnehmen.

Feder T und Kupplung U in den Aufnahmeschacht einlegen. Dar-
auf achten, daB Kupplungsschaft-Platte V in der dafir vorgesehe-
nen Nut liegt.

Deckel R von vorne wieder aufstecken (gebrochene Kanten nach
unten), bis er einrastet.

Schornsteinverlangerung (Abb. 5)

Das Vorbild war mit verschieden langen Schornsteinen ausgeristet.
Schornsteinverlangerung W von oben auf den vorhandenen Schorn-
stein stecken.

Abb. 5
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Abbildungen und technische Angaben freibleibend.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Printed in Germany



Ersatzteil-Liste

(1) Fuhrerhaus kompl. 305925
(2) Kessel kompl. (mit Umlaufblech) 305927
(8) Radschleifer-Platte 305921
(4) Kontaktstick fiir Glihlampe 122569 00
(6) Gluhlampe (Lok) 400303 00
(6) Druckfeder 150554 00
(7) Steuerung rechts 305897
(8) Steuerung links 305909
(9) Zylinder rechts 305894
(10) Zylinder links 305895
(11) Puffer 141061 28
(12) Kuppelstange rechts 305918
(13) Kuppelstange links 305917
(14) Kopfstift 14 0660 28
(15) Radsatz 3. Achse 312036 05
(16) Radsatz 4./5. Achse 312601 46
(17) Vorlauf-Drehgestell kompl. 305919
(18) Schleiffeder-Drehgestell 132531 00
(19) Achshalter fiir Lok 720720 00
(20) Tendergehéuse 305931
(21) Kuppellasche 12418100
(22) Schaltungsplatine 305172
"(24) Gluhlampe Tender 602100
(25) Motor . 305934
(26) Motor-Biirsten 400159 00
(27) Isolierung 132534 00
(28) Getriebe-Satz 41203590
(29) Kupplung 40 0626 00
(30) Radsatz (1./2.Tenderachse) 312036 19
(81) Radsatz (3.Tenderachse) 305935
(32) Haftreifen 72227300
(33) Radsatz (4.Tenderachse) 312036 21
(34) Schleiffeder-Tender 13253200
(35) Achshalter firTender 111286 01
Federn-Sortiment 41203594
Schrauben-Sortiment 41203595
Kleinteile-Sortiment 1 (Lampen/Fenster) 307017
Stirnlampen (2)
Tenderlampen (2)
Leuchtstab (1)
Leuchteinsatz (1)
Lampe Flhrerhaus (1)
Fenstereinsatz (1)
Kleinteile-Sortiment 2 (Kesselzubehor/ 307018
Dach) :
Schornsteinverlangerung (1)
Pumpe (1)
Handrad (1)
Dampfleitung rechts (1)
Dampfleitung links (1)
Schaltstange (1) .
Schubstange (1)
Deckel (Sandbehalter) (1)
Dachrahmen (1)
Kleinteile-Sortiment 3 (Leitern/Griffstan- 307019
gen)
Treppe rechts (am Fuhrerhaus) (1)
Treppe links (am Fuhrerhaus) (1)
Treppenbiigel rechts (an Rauchkammer) (1)
Treppenbiigel links (an Rauchkammer) (1)
Bugel unter Rauchkammer (1)
Griffstangen (2) 312035 34

Zuristsatz (Kupplung vorne / Kaminverl.)

Da wir bei Ersatzteilen z.T. von Zulieferanten abhangig sind, kon-
nen zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

analogue 14 Volt — / digital 22 Volt ~
Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors
in accordance with legal regulations in force.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts
subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can easily
be replaced. Top cleanliness is of paramount importance for the
proper functioning of models and layout. Carpet fluffs, hair and
dust specks may impair or even destroy the delicate mechanism of

aloco. Track, pick-ups and loco wheels must be cleaned from time

to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and No.
66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or fluffy
table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never
turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, quiet
and smooth running, maximum speed) after a certain running in time.
For this purpose, a locomotive should be worked over the longest line
of the layout at changing speeds and directions for about 20 minutes.

An electronic overload protection circuit is built in to protect
tl"lis model!

Oiling and greasing (Fig. 1 + 3)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-
bearings of wheels, cog-wheels and gear axles X. Grease: a very
small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grease
for worm-gears and cog-wheel gears Y. Every 50 hours of operation
only. Never use edible oils, skin creams etc.

Removal of tender body (Fig. 1 + 3)

Spread center of body walls G apart and lift off body. When rep'lacing
the body make sure that the wires E are properly positioned in the
groove O of the weight and that coupler D has already been mounted.

Replacement of tender bulb (Fig. 3)

Remove tender body. The bulb 24 must be unsoldered from the
printed circuit and the new bulb resoldered.

Replacement of motor (Fig. 3)

Remove tender body, undo screw K and printed circuit H. Undo
screws J and take out motor. Insert new motor whereby care must
be taken to ensure that the gear wheel and worm gear mesh properly
and that the marker holes on the motor front side point must be on
the left hand side of the model, otherwise a reversal of the direction
of travel may occour.

Replacement of brushes (Fig. 3)

Take out motor and carefully remove brush cover plate N to avoid
losing the tension spring M. Shake out worn brushes L and replace
with new ones. Insert spring M and reposition cover plate N.

Removal of locomotive body (Fig. 3)

‘Take off tender body and uncouple tender. Press lightly against front

steps P from below and pull off steps sideways. Remove lid A from -
sand box and undo screw B. Pull out cabin and weight up to the end
of the guide rail C and lift off body.”

When reassembling the locomotive be sure to mind the wire connection
E between locomotive and tender. Check whether coupler D has been -
replaced. Insert valve gear into holes provided in the cabin.

Replacing locomotive bulb

Remove locomotive body. Use a suitable screwdriver to exert light
downward pressure onto contact piece F (fig. 3) and turn left (see
fig. 2). The contact piece and the bulb 5 can now be lifted out.
Important: The tension spring remains in the recess. Insert new bulb
into spring and put contact piece F back exerting light pressure while
turning it towards the right-hand side.

Installing Selectrix vehicle decoder 66830

Retrofit installation to be done by authorized dealers and service
stations.

Minitrix motor vehicles must NOT be operated on digital systems
without an in-built engine decoder (motor can be damaged!)

Mounting of coupler to front bogie (Fig. 4)
(e.g. for double traction)

Use suitable object to pull lid R out of recess and remove filling piece
S. Put spring T and coupler U into recess and ensure that plate V is
correctly positioned in the groove provided. Push lid R back until it
snhaps into position.

Chimney (Fig. 5)

Prototypes of this locomotive were, in fact, equipped with different types
of chimneys. Simply attach piece W onto existing chimney if desired.






