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| 112946 12947
Ausfihrung Engl. Schnellzug-Dampflok Flying Scotsman 12949 12950

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)
Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstoért. Sollten trotzdem
Funkstérungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegeniiber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung in den meisten Fallen durch VergréBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstortes AnschluBgleis
benutzt werden. ’

Oft ist der Grund einer Funkstérung aber auch in nicht vor-
schriftsgemaBer Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfallen wende
man sich an die zusténdigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natdrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z.- B. Motor-Bursten, Haftreifen und Gluhlam-
pen). Gleise und Réder stets sauber halten! Zur sach-
geméaBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsétzlich nicht auf Teppi-
chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstoren. Die Gleise und Lokrader soliten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder dié Antriebs-
réder von Hand gedreht werden.

. Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche

Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Héchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca.
20 Minuten Uber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden. .

Olen und Fetten (Abb. 1)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stiick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speise®l, Hautcreme usw. verwenden.

Lok-Gehduse abnehmen (Abb. 6)
Schraube A 'l6sen und Geh&use nach oben abnehmen.

_Motor austauschen (Abb. 2)

Lokgehduse wie beschrieben abnehmen. AnschluBkabel
am Motor vorsichtig abléten (kleiner Létkolben). Schrauben
K 16sen und Motor abnehmen. Beim Einsetzen des neuen
Motors darauf achten, daB die Schnecke gut in das Zahnrad
eingreift. ‘

Motor-Biirsten auswechseln (Abb. 3)

Verbrauchte Birsten nach dem Abnehmen des Lokgeh&u-
ses mit Pinzette o. 4. herausnehmen und durch neue er-
setzen. Federschenkel dirfen nicht blank am Barstenblech
anliegen (Isolierschlauch ggfs. verschieben).

Glithlampen auswechseln
Stirnlampe (Abb. 2 u. 6)

Ballastgewicht B abnehmen, Schraube C I6sen, Kontakt-
satz D nach oben abheben und Glohlampe E herausneh-
men. Bei der Wiederbefestigung von D darauf achten, daB
Kontaktfeder gut am Létnippel der Gluhlampe E anliegt.
Ballastgewicht B darf keinen Kontakt mit der Kontaktfeder
haben. :

Abb. 2
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Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Please retain this sheet
for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le istruzioni

Not suitable for children under 3 years
1 Ne convient pas a un enfant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
No conviene para niios menores de 3 dios
Non adatta ad un bambino
di eta minore ai 3 anni

Let. op, deze gebruiksaanwijzing bewaren|

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!
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Hecklampe im Tender (nur BR 01): (Abb. 4 u. 5)

Schraube S an Unterseite des Tenders Isen (Abb. 1 u. 7)
und Tendergeh#use nach oben abziehen. Schraube G |6-
sen, Schaltungsplatine H vorsichtig vorn anheben und
etwas nach vorn ziehen. Glihlampe O kann dann aus
Halterung herausgenommen werden. Beim Wiederein- = 18
setzen gdarauf achten, daB Feder P gut am Lampen-
Kontakt anliegt und AnschluBdréhte nicht beschadigt

I v

‘werden. — Defekte Lampen mussen bei e-m-s-Modellen-
unbedingt ausgetauscht werden, da sonst die einwand-
freie Fahrfunktion gestort ist!
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Ersatztell-Liste . . Preisgruppe Preisgruppe
(1) Lok-Geh#ause . (10) Getriebe-Satz 412076 90 18
far 12076/12176 . 412900 02 35 (11) Motor mit Schnecke 412076 10 34
:gf }gg; ﬁ ggg; ?% gg Motor-Bursten 400154 00 13
r a
4 o oo C e
far 12947 41294704 35 (14) Achshal t‘;r -
for 12 41204004 f0r 12076112176 72245800 . 14
(2) Windleitbleche d fur 12037/12042/12946/12947/12949/12950 72284400 14
_ o far12076/12176 41 2900 89 16 (15) Tender-Gehduse
(3) Kupplung for 12076/12176 412076 79 24
far 12076/12176/12946/12947/12949/12950 40 0626 00 09 far 12037/12042 412037 08 24
Kupplungs-Sortiment . fur 12946 412946 79 24
far 12037/12042 40 0620 09 09 . far 12947 41204779 24
(4) Fahrgestell o far 12949 41294979 24
:(.Ir 1%8;%1 2176 412076 02 45 far 12950 41295079 . 24
ar1 12042 41203703 45 (16) Tender-Fahrgestell '
for 12046 : 412948 02 45 for 12076/12176 41207615 35
far 12047 : 41294702, 45 - f0r1203712042 41203707 31.
for 12049 41294902 45 far 12946/12947/12949/12950 . 41294715 ' 35
i 41295002 % (17) Tender-Drehgestell
(5) Lok-Drehgestell vorn 41207603 2% far 12076/12176 41207616 = 26
fOr 12037/12042/12947/12949 41294703 2 fOr 12946/12947/12949/12950 41204716 %
for 12946 - 412946 03 2 . Radsatz fur Tender .
for 12050 41295003 26 far 12037/12042 41301005 14
(6) Lok-Drehgestell hinten . (18) Schaltungs-Platine
far 12076/12176 . 412076 96 22 for 12076 : 412076 17 28
far 12037/12042/12946/12947/12949/12950 41297096 22 . far 12176 66566 KAT
(7) Rédersatz (3.-5. Achse) for 12946/12947/12949/12950 41294717 28
far 12076/12176 412076 85 34 Federsortiment -
far 12946/12947/12949 412947 85 34 fur 12076/12176 . 412076 94 17
far 12950 412950 85 34 far 12037/12042 412037 94 17
Rédersatz (3. und 5. Achse) fur 12946/12947/12949/12950 41294794 17
far 12037/12042 . 41297021 27 Schrauben-Sortiment
Radsatz (4. Achse) . for 12076/12176 412076 95 20
far 12037/12042 41297018 25 far 12037/12042 41297095 22
(8) Haftreifen - 720878 00 03 far 12946/12947/12949/12950 41294795 20
(9) Steuerungs-Gestinge : Kleinteil-Sortiment .
far 12076/12176 412076 87 32 for 12076/12176 412076 99 26
far 12037/12042 41203787 25 for 12037/12042 41203799 26
fr 12046/12947 : 412947 87 32 fOr 12046/12947 412947 99 26
far 12949/12850 412949 87 32 far 12949/12950 : 41,2949 99 26
Steuerungs-Kieinteile Puffer 3
for 12076/12176 41207691 22 far 12076/12176 74021500 03
far 12946/12947 412947 91 22 fur 12037/12042 . 74 0276 00 03
far 12949/12950 41294991 22 far 12946/12947/12949/12950 74039500 03

Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils glltigen Ersatzteil-Preisliste aufgefahrten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da
wir allerdings bei Er: 2. T. von Zulieferanten abh#ngig sind, kénnen zeitweilige Lieferschwierigkeiten nicht hi werden.
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TRIX e-m-s-Ausfiihrung, auf Unterseite mit orangefarbigem
Schriftzug "e-m-s” gekennzeichnet, fur unabh&ngigen Mehrzug-
betrieb auf einem Gleis, nur fir Betrieb mit TRIX e-m-s-
Steuergerat geeigneti Eventuelle Stérungen an der Elektronik
kénnen nur im Werk behoben werden. Lok deshalb ggf. uber
Fachhandel an TRIX-Kundendienst einsenden mit Angabe der
fehlerhaften Funktion. L4mpchen sind Teil der Elektronik und
brennen deshalb beide gleichzeitig, das hintere im allgemeinen
schwécher.

Bei nachtraglicher Umristung der Normalausfiihrung auf e-m-s-
Betrieb ist lediglich die Schaltungsplatine 18 gegen den e-m-s-
Baustein 66566 auszutauschen.

FOR 12 D.C. ONLY!

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors
in accordance with legal regulations in force. Should interference
persist (e.g. in case of close proximity of layout to T.V. aerials) the
situation can be remedied at once by removing the layout from
the immediate vicinity of TV or radio receivers. It is imperative to
use our special terminal track with suppressors fitted. Track and
wheels to be kept clean at all times. :

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts
subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can
easily be replaced. Top cleanliness is of paramount importance
for the proper functioning of models and layout. Carpet. fluffs,

‘hair and dust specks may impair or even destroy the delicate me-

chanism of a loco. Track and loco wheels must be cleaned from
time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and
No. 66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or
fluffy table cloth. )

Never exert pressure on the loco, never push it along the track,
never turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, qui-
et and smooth running, maximum speed) after a certain running-
in time. For this purpose, a locomotive should be worked over the
longest line of the layout at changing speeds and directions for
about 20 minutes.

Oiling and greasing (ill.. 1)

Oil: amost minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-
bearings of wheels, cog-wheels and gear axles. Grease: a very
small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grea-
se for worm-gears and cog-wheel gears. Every 50 hours of opera-
tion only. Never use edible oils, skin creams etc.

Removal of body:
Loosen screw A and lift off body.

Replacement of motor:

Remove body. Use suitable small soldering-iron to disconnect
motor terminal wires. Loosen screw K" (fig. 2) and lift out motor.
When inserting the new motor, make sure gears mesh properly.

Replacement of brushes:
Use tweezers to remove worn carbon brushes (refer ill. 3) and re-

. place with new ones. Make sure spring is properly covered by iso-

lating tube.

Replacement of bulbs:

A) Headlight: Remove weight "B” (ill. 2+6) and loosen screw
»C”, lift out contact-set ”D” and buib. On re-insertion od ’D”
make sure that contact spring is properly positioned against
bulb "E”. Weight ’B” must be isolated from contact spring.

B) Rear light (tender, only BR 01): Loosen screw "S” (ill. 7 +5)
and lift off tender body. Loosen screw "G”; carefully lift
printed: circuit "H” and slightly pull forward. Bulb ”O” can
now be removed from recess. On re-insertion ensure good
contact between spring ”P” and buib and check terminal
wires for possible damage. In case of EMS-models, defect
bulbs must be replaced immediately as performance would
otherwise be impaired.

Seulement pour 12 V.C.C.

Déparasitégo

Ce produit est déparasité radio et TV. Si des perturbations devaient
cependant se produire par suite de proximité immédiate avec I'an-
tenne de réception déplager le circuit. Dans tous les cas il faut
employer notre rail de raccordement de déparasitage.

Entmlieg des locomotives

Quelques piéces seulement sont soumises a une usure naturelle.
Elles sont tres faciles & remplacer (p. ex. les charbons au moteur,
les bandages plastiques, les ampoules). Un circuit de voies tou-
jours propre est peut-étre le point le plus important pour un fonc-
tionnement parfait. Poils de tapis, cheveux, flocons-de poussiére
sont les grands ennemis de la fine mécanique des chemins de fer
modeéles. Les rails, les roues des locomotives seront nettoyées de
temps en temps (liquide spécial Trix 66624 et brosse pour roues Mi-
nitrix 66623). Les circuits de voies ne seront jamais installés sur
des tapis. o

Afin de ne pas endommager la transmission des locomotives, ne
jamais pousser avec force une locomotive sur la voie ou essayer de
faire tourner les roues motrices a la main.

Tout comme une automobile, une locomotive de chemins de fer
modéle ne donnera toute sa puissance, vitesse et souplesse de
fonctionnement qu’aprés un.certain temps de "rodage”. Une nou-
velle locomotive devra rouler environ pendant 20 minutes dans les
deux sens de marche et sans wagons sur les plus longs trajets du
circuit et & des vitesses différentes.

Huiler et graisser (ill. 1)

Ne huilér qu’aux endroits marqués ’Y” (arbres et paliers) et seule-
ment déposer trés peu d’huile (téte d’épingle). Employez I'huile spé-
ciale Trix 66625. De la graisse ne sera déposée qu'aux endroits
marqués ”X” (vis sans fin et engrenages), mais pas plus qu’une
parcelle de la taille d’une téte d’épingle. N'utilisez que de la graisse
TRIX 66626. Jamais plus d’huile ni de graisse et jamais plus sou-
vent que toutes les 50 heures de fonctionnement.

" Enlever la superstructure

Dévisser la vis "A” et la superstructure s’enléve.

Changer le moteur

Enlever la superstructure. Désouder .avec précaution (petit fer a
souder) les fils de raccordement au moteur. Dévisser les vis "K” (ill.
2) le' moteur s’enléve. Lors du remontage du nouveau moteur bien
veiller & engrénement parfait de la vis sans fin et des dents de
'engrenage. :

Changer les balais
Enlever les balais usagés au moyen d’une fine pince aprés avoir
enlevé la superstructure (ill. 3) et remplacer par des nouveaux. Bien

vérifier que les fils-ressorts soient recouverts de leur tube isolant et
ne soient pas en contact direct avec les lamelles portecharbon.

Changer les ampoules

" 1. Loco: Soulever le poids ”B” (ill. 2), dévisser la vis "C” et enlever

le contact ”D” en le tirant vers la haut. Enlever 'ampoule. Lors
du remontage du ”D” bien veiller & ce que la lamelle de contact
soit bien placée sur le contact central de 'ampoule "E”. Le
poids ”B”.ne doit pas étre en contact direct avec le ressort de
contact.

2. Tender: Dévisser la vis "S” (ill. 7 + 5) et enlever la superstructure
vers le haut. Dévisser la vis "G”; soulevez délicatement le cir-
cuit imprimé “H” et le tirer Iégérement vers I'avant. L-ampoule
”0” s’enléve. Lors du remontage bien veiller que le ressort "P” -
soit bien placé sur le contact central de 'ampoule et qu’aucun
fil électrique n’ait été endommage.

Les ampoules défectueuses doivent immédiatement étre rem-
placées dans les locos en execution e-m-s car elles font partie
du circuit électronique et peuvent étre cause de panne.



Voor 12 Volt gelijkstroom

Ontstoringsset

Dit Trix-product voldoet overeenkomstig de wettelijke voorschrif-
ten op het gebied van radio- en TV-ontstoring, maar in jeder geval
gebruik maken van onze radio-ontstorende aansluitrail. Rails en
wielen steeds schoon houden.

Onderhoud loc.

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn eenvoudig te verwisse-
len (motor, koolborstels, banden en lampen). Haren en pluizen
van tapijten en huisdieren kunnen het fijne mechanisme van uw
loc storen (gebruiken kunt u Trix-railreiniger nr. 66624 en Minitrix-
borstel om de wielen te reinigen nr. 66623).

Net zoals bij een auto, levert de modelbaan locomotief zijn beste
prestatie (gelijkmatig optrekken, rustig rijden en topsnelheid) pas
na een bepaalde inrijtijd. .

Daarom moet de loc zonder aangekoppelde wagens met relatief
hoge, wisselende snelheid en rijrichting ca. 20 minuten over het
langste traject van de baan rijden.

Olién en smeren (afb. 1)

Maak zeer spaarzaam gebruik van olie. Slechts olien op lagers
van wielen, tandwielen en aandrijfassen. Trix speciaalolie nr.
66625.

Gebruik bij het smeren Trix-vet nr. 66626. Hoeveelheden als een

- speldenknop en niet meer dan na 50 rij-uren!

Kap afnemen -

‘ Verwijder schroef A en neem het huis af.

Motor verwisselen

Loc-huis als boven beschreven afnemen. Verbindingskabel aan
de motor los solderen (gebruik lichte soldeerbout). Schroef K
(afb 2) los draaien en motor verwijderen. Bij het plaatsen van de
nieuwe motor erop letten dat de beide tandwielen goed in elkaar

grijpen.

Koolborstels verwisselen

Versleten koolborstels na afnemen van den kap met pincet weg-
nemen en volgens afbeelding 3 door nieuwe vervangen. Borstel-
veer niet ongeisoleerd tegen de koolborstelveer aan laten druk-
ken. Zonodig isolering verschuiven.

Verwisselen van lampjes
Koplamp

Gewicht B afnemen (afb. 2 + 6), schroefje C los draaien, contact-
plaat D naar boven afnemen en lampje los draaien. Bij het weer
monteren van contactplaat D erop letten dat het contactveertje
goed tegen-de soldeerdruppel van het lampje E aandrukt. Ge-
wicht B mag geen contact met contactveer hebben.

Sluitlicht (tender)

Schroef S aan onderkant van de tender los draaien (afb. 7 + 5) en
tenderkap naar boven afnemen, schroef G los draaien, schakel-
plaat H voorzichtig optillen en iets naar voren trekken. Lampje O
kan dan uit fitting genomen worden. Bij montage van het lampje
erop letten, dat veer P goed tegen het lampcontact aandrukt en
de aansluitdraden niet beschadigd worden. Defecte lampen moe-
ten bij EMS-modellen beslist verwijderd worden, daar anders het
‘goed functioneren van de loc. gestoord wordt.

For 12 volts likstrom

Stérningsskydd

Denna Trix-produkt &r lagenligt helt stbrmngsskyddad avseende
radio séval som TV. Om trots detta stérningar skulle upptrada,
t.ex. p.g.a. kort avstand till mottagarantennen méste stdrningen
omedelbart undanréjas t.ex. genom montenng av anlaggnlngen
pa annat stalle. Under alla omsténdigheter maste var stoérnings-
skyddade anslutningsréls anvandas.

Hall alltid rélsar, och hjul rena!

Skotsel av loket

Om Trix-lokomotivet skéts pa ratt s4tt, har det en livslangd pa fle-
ra &r. Slitdelarna &r l4tt utbytbara (t.ex. kol, drivhjul och glédlam-

por).

Det &r mycket vnkngt att anlaggningen alltid halls val rengjord.
Mattfibrer, har och dammtussar kan fOrstOra lokets fina meka-
nism. Skenor och hjul maste da och da rengéras (anvand Trix
ralsrengéringsmedel 66624 och Minitrix rengéringsborste for lo-
komotivhjul 66623). Montera aldrig anlaggningen pa mattor.

Loket far inte skjutas fram valdsamt och drivhjulen far ej vridas
fér hand.

Modellok visar sem verkliga kapacitet (jaAmn acceleration och
gang samt hogsta hastighet) forst efter en viss inkérningstid
Dartill borde loket kéras utan vagnar med rétt hdg dock varieran-
de hastighed i circa 20 min. pa anlaggningens langsta avsnitt.

Oljor och fetter (bild 1)

Olja: Smérj endast med nagra droppar Trix specialolja 66625 pa
hjulaxellager, kugghjul och drivaxiar.

Fett: Anvands for snéckor och kugghjulskransar. Anvand Trix
smorjmedel 66626 och applicera aldrig mer &n en knappnalsstor
bit fett. Smérj efter 50 driftstimmar, aldrig med langre eller korta-
re intervaller! Anvand under inga omsténdigheter matfett, hud-
krdm och liknande.

Demontering av lokkapor

Losgor skruv A och lyft huset uppat.

Motorbyte

Demontera lokk&pan enligt ovanstaende beskrivning. Lésgér mo-
torns anslutningskabel férsiktigt med hjélp av en liten l6dkolv.
L&sgér skruvarna K (fig. 2) och demontera motorn. Tillse vid mon:
teringen av den nya motorn, att snackan griper vél in i kugghjulet.

Byte av kol

Demontera lokkapan enligt ovanstdende beskrivning, tag bort de
forbrukade kolen med hjélp av en pincett eller liknande (fig. 3) och
ersatt de gamla kolen med nya. Fjaderskénklarna far ej ligga nak-
na mot borstplaten (férskjut isoleringen i motsvarande grad).

Glodlampsbyte
Frémre lampor

Tag bort ballastvikten B (fig. 2+6), 16sgdr skruven C, lyft upp
Iamphallaren D och tag ur glédlampan. Tillse vid
atermonteringen av. D att kontaktfjadern ligger vél an mot gl6d-
lampans |6dnippel. Ballastvikien B far ej komma i kontakt ‘med
kontaktfjadern.

Bakre lampor

Loésgoér skruv S pa tenderns undersida (fig. 7 +5) och lyft
tenderkdpan uppat. LOsgor skruv G, lyft forsiktigt kopplingsplat-
tan H och drag den nagot framat. Glédlampan (O) kan nur tas ur
sin hallare. Tillse vid atermonteringen att fjadern (P) ligger vél an
mot lampkontakten samt att anslutningskablarna ej skadas. Vid
e-m-s-modeller maste defekta lampor ovullkorllgen bytas ut, efter-
som anlaggningens funktion annars paverkas negativt.



