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Unabhéngiges Programmieren der Fahrzeug-Decoder
AnschluB3 Power-Pack an Zentraleinheit | bzw. i
Verdopplung der Adressen durch zweiten Selectrix-Datenbus

Der Translater ist ein Multifunktionsgerat mit drei

verschiedenen Betriebsarten:

- Programmieren der Fahrzeug-Decoder unabhingig
von der eingesetzten Zentraleinheit.

- Erweiterung der Stromversorgung bestehender
Anlagen mit Zentraleinheit | (66801) bzw. Zentral-
einheit Il (66804) durch Selectrix Power-Pack 2000
(66807).

- AnschluB der Funktionsdecoder, Belegtmelder und
Encoder A bzw. B an einen zweiten, taktsynchronen
Selectrix-Datenbus.

Programmieren der Fahrzeug-Decoder

Der Translater erlaubt ein von der Ausriistung und dem
Betriebszustand der Modellbahnanlage unabhangiges
Programmieren von Selectrix Fahrzeug-Decodern.
Hierdurch ist es bei Verwendung der Zentraleinheit |
bzw. Il méglich, die erforderliche Einstellung der Selectrix-
Decoder in den Triebfahrzeugen vorzunehmen.

AnschluB Power-Pack an ZE | bzw. II

Die Zentraleinheit | (66801) und Zentraleinheit Il (66804)
besitzen keine AnschluBméglichkeit fur das Selectrix
Power-Pack 2000. Zur Erweiterung der Stromversorgung
bestehender Anlagen mit diesen Zentraleinheiten kann
der Translater aus den Signalen des Selectrix-Daten-
busses (Sx) die Signale des fiir den AnschluB von Power-
Packs erforderlichen Power-Bus (Px) erzeugen.

In dieser Betriebsart erzeugt der Translater die zum
AnschluB von Power-Packs 2000 erforderlichen Signale.

Zweiter Selectrix-Datenbus

Fur gréssere Modellbahnanlagen reichen u.U. die verfig-
baren Adressen der Zentraleinheit nicht fir alle Triebfahr-
zeuge, Weichen, Signale und Belegtmeldeabschnitte
usw. aus. Mit dem Translater kann ein zweiter, takt-
synchroner Datenbus erzeugt werden, an den die Funk-
tionsdecoder fur Weichen, Signale usw., die Belegt-
melder zur Uberwachung der einzelnen Gleisabschnitte
und die Encoder A bzw. B eines Gleisbild-Stellpultes ange-
schlossen werden kénnen.

Montage

Der Translater sollte an einem leicht zugéanglichen und
trockenen Ort angebracht werden. Den Gehiusedeckel
nach Lésen der beiden Schrauben abnehmen. Das Gerit
mit den 4 beigefligten Holzschrauben festschrau-
ben. Den Gehausedeckel wieder aufsetzen und fest-
schrauben.

AnschluB
Selectrix-Datenbus B —

AnschluB Power-Bus —5
bzw. 2. Selectrix-Datenbus

Einstellblock
fur Betriebsart

GleisanschluB fir Programmiergleis

AnschluB Stromversorgung
max. 24 V gegléttete Gleichspannung

Technische Daten
Stromversorgung (bei Betriebsart Programmieren):
gegléattete Gleichspannung 18 - 24 Volt
- Uber Bus-Verbindungskabel aus Zentraleinheit
- Uber Gleichspannungsklemmen (grau und griin)
von Zentraleinheit | bzw, Il
Anschliisse:
2 Norm-Steckbuchsen je nach Betriebsart fur Daten-
bus bzw. Power-Bus
1 Vierfach-AnschluBklemme flr Versorgungsspan-
nung und Programmiergleis (nur bei Betriebsart
Programmieren)
Einstellblock:
2 Drahtbligel zur Einstellung der Betriebsart
Betriebsarten:
Programmieren der Fahrzeug-Decoder
Signalumsetzung fiir Power-Pack 2000 (Px-Bus)
Adressverdopplung: 2. Selectrix-Datenbus
Zubehér:
Norm-Verbindungskabel flr Selectrix-Datenbus,
4 Befestigungsschrauben

AnschluB und Einstellung Betriebsart

Je nach Betriebsart ist der Translater entsprechend den
AnschluBbildern auf den folgenden Seiten anzuschlies-
sen.

Durch Einhaken des bzw. der entsprechenden Draht-
bugel am Einstellblock wird die gewiinschte Betriebsart
entsprechend der folgenden Tabelle eingestellt.
AnschluB und Einstellung der Betriebsart muB in
ausgeschaltetem Zustand erfolgen.

Betriebsart Pin 1 Pin 2 Einstellblock

i Pin 1
Programmieren offen offen pin 1

2. Selectrix- offen geschlossen| pin1
Datenbus (Sx-2) Pin2
AnschluB geschlossen | geschlossen Bin1 El

Power-Pack

selectrix



Programmieren der Fahrzeug-Decoder

Der Translater ermoglicht in Verbindung mit einem Lok-
Control 2000 (66816), Control-Handy (66815) oder einem
Computer-Interface (66842) (mit entsprechendem Pro-
gramm) das unabhéangige Programmieren der Fahrzeug-
Decoder.

AnschluB Stromversorgung

Zur Stromversorgung wird die Buchse Sx des Translaters
mit dem beigefiigten 5-poligen Verbindungskabel an den
Selectrix-Datenbus der Zentraleinheit angeschlossen.

AnschluB Programmiergleis

Das Programmiergleis wird an die uBeren Schraubklem-
men des Vierfach-AnschluBblockes angeschlossen. Das
Programmiergleis darf keinerlei elektrische Verbin-
dung zur Gibrigen Modellbahnanlage haben.

AnschluB-Schema

Datenbus Sx:
zu den Steuergeraten zum Fahren und Schalten,
Funktions-Decoder, Besetztmelder usw.

der Anlage ] Verteiler
: 5 VOI0V
©
Fahrstromversorgung: 4
zu den Gleisen der Anlage =

<

<
<
<«

Central Control 2000

AnschluB an Zentraleinheit 1 oder i

Da der Selectrix-Datenbus der Zentraleinheit | (66801)
bzw. Zentraleinheit Il (66804) nur eine begrenzte Lei-
stungsfahigkeit besitzt, sollte hierbei der Translater zur
Stromversorgung entsprechend dem folgenden An-
schluBschema an die graue und griine Klemme der
Zentraleinheit angeschlossen werden. Hierbei ist auf die
richtige Polung zu achten.

Einstellung Betriebsart

Beide Drahtbiigel am Einstellblock missen sich in ge-
offneter Stellung befinden.

AnschluB Steuergerat zum Programmieren

Der Steuergeréat zum Programmieren wird an die Buchse
Px des Translaters angeschlossen. Dieses kann nur zum
Programmieren der Fahrzeug-Decoder verwendet wer-
den. Ein Datenaustausch mit der Zentrale findet hierbei
nicht statt.

Programmieren der Fahrzeug-Decoder
Zum Programmieren darf nur das Fahrzeug mit dem zu
programmierenden Fahrzeug-Decoder auf dem Pro-
grammiergleis stehen. Zur Eingabe bzw. Uberpriifung
der Decoder-Werte siehe Bedienungsanleitung des zur
Programmierung verwendeten Steuergerétes.
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Steuergerat zum Programmieren:
Lok-Control 2000, Control-Handy oder Interface
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AnschluB Power-Pack an Zentraleinheit | bzw. 11

Einstellung der Betriebsart

Beide Drahtbligel am Einstellblock miissen sich in ge-
schlossener Stellung (eingehakt) befinden.

AnschluB Translater an ZE | oder ZE Il

Die Buchse Sx des Translaters wird mit dem beigefiig-
ten 5-poligen Verbindungskabel an den Datenbus der
Zentraleinheit angeschlossen.

AnschluB-Schema

Fahrstrom-Versorgungsbereich
aus Power-Pack

AnschluB Power-Pack 2000

Das Power-Pack wird, ebenfalls mit einem 5-poligen
Verbindungskabel, an die Buchse Px des Translaters
angeschlossen.

Fur GleisanschluB und AnschluB weiterer Power-Packs
siehe Bedienungsanleitung Power-Pack.

Fahrstrom-Versorgungsbereich *
aus Zentraleinheit

v
it Datenbus Sx:
m zu weiteren
A__ beidseitige Trennung Steuergeraten,

Power-Bus Px: Funktions-

zu weiteren Power-Pack 2000 Translater Rote Blaue Decodern,

Power-Packs — Klemme Klemme Besetztmeldern
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Klemme Px

RO (rot) Power-Bus
Klemme 2u

BL (blau) Power-Pack

3 Wechselstrom-Trafo *

Zentraleinheit | oder
Zentraleinheit Il mit
Wechselstrom-Trafo

Sx
Datenbus
von Zentral-
Einheit zu
Translater

Steuergerét

* Gemeinsame Stromversorgung aus ZE, Booster und Power-Pack: unbedingt die folgenden Hinweise beachten!

Fahrstrom aus Zentraleinheit I, Booster | und
Power-Pack 2000

Die Zentraleinheit | (66801), sowie der Booster | (66802)
haben einen eingebauten Transformator, der eine Wech-
selspannung von 14V liefert. Sind auf einer Modell-
bahnanlage Gleisbereiche an einer Zentraleinheit | bzw.
Booster | angeschlossen, weitere Bereiche jedoch an
Power-Pack 2000 (66807), soliten diese auch mit einer
Wechselspannung von ca. 14 Volt versorgt werden.

Beim Einsatz eines 16V Trafos flir Power-Pack 2000 ist
das Spannungspotential dieser Gleisbereiche um 2 bis
2,5 Volt hoher, als das der Zentraleinheit | bzw. Booster |.
Zur Vermeidung hoher Ubergangsstrome beim Uberfah-
ren der Gleistrennstellen zwischen diesen Gleisbereichen
kann dieser Spannungsunterschied durch Zwischen-
schalten von Leistungsdioden in die Wechselspannungs-
versorgung vermieden werden (siehe untenstehende
Abbildung).

Power-Pack 2000

Wechselspannungs-
Transformator

Spannungsreduktion
der effektiven Gleichspannung
pro Dioden-Paar: 0.7 Volt

Fahrstrom aus Zentral}einheit Il, Booster Il und
Power-Pack 2000

Zur Vermeidung unterschiedlicher Spannungspotentiale
mussen Zentraleinheit Il (66804), Booster Il (66805) und
Power-Pack 2000 (66807) mit gleicher Wechselspan-
nung betrieben werden.

Die Ausgangsspannung der Zentraleinheit Il bzw. Booster
I muB auf werksseitiger Einstellung sein (siehe Be-
dienungsanleitungen dieser Gerate).

Ausfiihrungen Power-Pack 2000

Das Selectrix Power-Pack 2000 wurde in zwei elektro-
nisch verschiedenen; dusserlich jedoch identischen Aus-
fahrungen hergestellt. Die erste Ausfiihrung ist nur zum
Einsatzin Verbindung mit Central Control 2000 geeignet.
Die zweite Ausflhrung ist auch zum gleichzeitigen Ein-
satz mit Zentraleinheit | oder Il bzw. Booster | oder Il zur
Stromversorgung der einzelnen Bereiche einer Modell-
bahnanlage geeignet.

Nach Abnehmen des Gehéusedeckels kann festgestellt
werden, um welche Ausfiihrung es sich bei einem Power-
Pack handelt (siehe untenstehende Abbildung).
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