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MINITRIX SSE0000mooooen

Lok mit digitaler Schnittstelle.

m Vorbereitet flr den Einbau des

NEM SELECTRIX-Fahrzeug-Decoders 66830.

12639
12887

DB-Triebwagen-Zug
VT 610

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstorung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstort. :

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemé&Ber Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Bursten, Haftreifen und Gluhlam-
pen). Gleise und Rader stets sauber halten! Zur sach-
gemaBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsatzlich nicht auf Teppi-

- chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind

durchaus in der, Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstoren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigep auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaiiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hochstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehdngte Wagen mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca.
20 Minuten Uber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden. !

Olen und Fetten (Abb. 1-und 2)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stuck TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkrénze Y. Niemals mehr

~ und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw, verwenden. -

Abb. 1

XY X

L] a L]

Wagen zusammenkuppeln (Abb. 1) ’

Mit Hilfe der Kupplungsdeichsel A (spezielle ,,Pendelkupp-
lung”) kdnnen der Motor-'und der Steuerwagen zusammen-
gekuppelt werden. Dazu wird A in die Kupplungsaufnahmen
B am Motor- und Steuerwagen eingerastet.

Gehiuse abnehmen (Abb. 1)

Um ein Gehause abzunehmen, werden dessen Seitenwénde
an den in Abb. 1 mit Pfeilen gekennzeichneten Punkten aus-
einandergezogen und das Gehause nach oben abgenom-
men.

c € Nichtﬁir Kinder unter 3 Jahren geeignet! \J O
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Please retain this sheet
for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conserve estas instrucciones
* Conservare le istruzioni
Let op, deze gebrui ijzing

Not suitable for children under 3 years
Ne convient pas a un enfant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
No conviene para niios menores de 3 afos
Non adatta ad un bambino
di eta minore ai 3 anni

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!



Lampenwechsel Motor- und Steuerwagen (Abb. 2 u. 3)

Gehiduse wie beschrieben abnehmen. Schrauben C l6sen
und Schaltungsplatine 4 bzw. 25 abheben.

. Lampen weiB 12 bzw. rot 13 auswechseln.
Bei Montage der Schaltungsplatine darauf achten, daB die
Federn D gut am Mittelkontakt der Lampen anliegen.

Einbau der Innenbeleuchtung (Abb. 2 u. 3)

Zum Nachrusten einer Innenbeleuchtung im Motor- und
Steuerwagen sind Gluhldmpchen 3 unter der Ersatzteil-Nr.
75-1018-00 erhaitlich.

Um die Innenbeleuchtung einzubauen sind, nach Abneh-
men des Geh&uses die LAmpchen 3 an die Kontaktpunkte E
anzuléten.

Motorwechsel (Abb. 2)

Nach Abnehmen der Schaltungsplatine 4 Haltezapfen G der
Motorklammern F mit Pinzette ausrasten. Kontaktfedern H
am Motor 10 mit Pinzette niederhalten und Motor (mit
Schwungmasse und Kardanwelle 11) seitlich aus dem
Chassisblock herausnehmen. Kardanwelle 11 aus
Schwungmasse herausziehen.

Am neuen Motor Halteklammern F wieder anstecken (Ach-
tung: Vordere und hintere Halteklammer nicht verwechseln).
Kardanwelle 11 mit Vierkant in den PaBsitz K der Schwung-
masse einstecken. Motor komplett in das Chassis wieder
einsetzen, dabei auf Kontaktfedern H achten. Antriebsdreh-
gestell leicht verdrehen und Vierkant L der Kardanwelle in
Antriebsschnecke M einfahren. i

Hinweis: :

Die Drehgestelle 14 (Motorwagen) und 27 (Steuerwagen)
darfen keinesfalls von Hand ver- oder gar iberdreht werden,
Radschleifer 16 und 17 kdnnen dadurch beschédigt werden.

Kupplungsdeichsel zurVerbindung von zweiTriebzug-
einheiten liegt bei (Kupplungseinsatz N entfernen).

Ersatzteil-Liste
(1) Gehause far Motorwagen

fir 12639 312639 03
fur 12887 41 2887 03
(2) SELECTRIX-Fahrzeug-Decoder 66830

(3) Gluhlampchen flr Innenbeleuchtung - 75 1018 00
(4) Schaltungsplatine fiir Motorwagen 412887 13
(5) Drossel flr Funkentstérung 40 0752 00
(6) Steckerplatine fir Gleichstrombetrieb 41 2800 25
(mit Kondensator fur Funkentstérung
und Lichtwechsel-Dioden) (in 4 enth.)

(7) Kontaktleiste 41 2862 25
(8) Kupplungsaufnahmen 41 2829 69
(9) Pendelkupplung 412887 15
(10) Motor mit Schwungmasse 412887 17
(11) Kardanwelle kompl. 41 2887 16
(12) Gluhlampchen weil3 40 0303 00
(13) Gluhlampchen rot. 40 0304 00
(16) Radschleifer links :
far 12639 312639 06
fur 12887 412887 06
(17) Radschleifer rechts
fir 12639 312639 08
far 12887 : 412887 08
(18) Radsatz : ' 412887 10
(19) Radsatz 41 2887 09
(20) Radsatz mit Haftreifen 412887 20
(21) Haftreifen 722273 00
(22) Drehgestellblende 2
flr 12639 : 222750 00
fir 12887 - 72 7833 00
(23) Drehgestellblende 1 ‘
flr 12639 222749 00
flr 12887 . 727832 00
(25) Schaltungsplatine fiir Steuerwagen 412887 14
Schrauben-Sortiment 41 2887 95

"Kleinteile-Sortiment 41 2887 99

Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils glltigen
Ersatzteil-Preisliste aufgefuhrten Artikel und nur in den dort
angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei
Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhangig sind, kdnnen
zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

Einbau des SELECTRIX-Fahrzeug-Decoders 66830

" (Abb. 2 und 3) )

Steckerplatine 6 aus der Kontaktleiste 7 herausziehen.
AnschluBdrihte am Fahrzeug-Decoder 2 auf 5 mm verkir-
zen und abisolieren. Kontakte des Fahrzeug-Decoders 2
(schwarze VerguBmasse nach oben) in Kon-
taktleiste 7 einstecken. Programmierung fir beide
Decoder nur im Motorwagen méglich.
MINITRIXTriebfahrzeuge diirfen nicht auf Digitalan-
lagen ohne eingebautem Lokdecoder betrieben wer-
den. (Beschédigung des Motors méglich !)

TRIX Modelleisenbahn GmbH & Co. KG
Postfach 4924 - D-90027 Niirnberg

Abbildungen und technische Angaben freibleibend.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Printed in Germany
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