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MINITRIX

DB-Ellok 110
DB-Ellok 111
DB-Ellok 112
DB-Eliok E103
DB-Ellok 140

SBB-Ellok Re 4/4 12861

12062

12932

12931

12976

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V. DC/CC)

Fuhk-Entstﬁrung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstért.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natarlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-

zutauschen (z. B. Motor-Bursten, Haftreifen und Glahlam-

pen). Gleise und Réder stets sauber halten! Zur sach-

‘gemaBen Behandlung gehoért in erster Linie die Sauberkeit

der Anlage. Modellbahnen grundsatzlich nicht auf Teppi-
chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstéren. Die Gleise und Lokréader sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).

Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichméaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hoéchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung’ ca.
20 Mmuten Uber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden,

Olen und Fetten (Abb. 1)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezial6l 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stiick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speiseél, Hautcreme usw. verwenden.

Umschaltung auf

OberleltungsbetnebIFahrschlenenbetneb (Abb. 1)

Fur Oberleitungsbetrieb roten Stellstift O zum Strom-
abnehmer-Symbol verschieben, fur Fahrschienenbetrieb
zum Gleis-Symbol. Stift bis zum Anschlag verstellen!

Gehiuse abnehmen

Mit Fingernagel in Lokmitte vorsichtig unter die Geh&use-
kante greifen, Gehause leicht auseinanderziehen und vom
Fahrgestell abheben.

Lampchenwechsel (Abb. 4)

Schraube A (Abb. 2) lésen, die Schaltungsplatine weg-
klappen. Lampchen D seitlich aus dem Fahrgestellkérper
herausnehmen und austauschen. Beim Aufsetzen der
Schaltungsplatine darauf achten, daB Kontaktfedern E gut
am Létnippel der L&mpchen anliegen, und Kontaktfedern

.H an der freien Seite des Motors.
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Motor austauschen (Abb. 4 und 5)

Schaltungsplatine, wie beschrieben, abnehmen, Gewichte C
entfernen. Motorklammern F mittels kleinem Schraubenzieher
0. &. ausrasten und seitlich durch Fahrgestellblock schieben.
Motor G seitlich herausnehmen. Beim Einsetzen des Motors zu-
erst die Seite mit der umgebogenen Birstenkontaktfeder K ein-
schieben. K muB gut am Fahrgestellblock anliegen und Motor-
klammern F miussen wieder richtig einrasten.

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 3)

Motor wie beschrieben herausnehmen, verbrauchte Motorbr-
sten in der Reihenfolge L-M-N entfernen und durch neue er-
setzen. Vorsicht beim Abnehmen der Burstenhalter-

&K F
deckel L, damit die kleine Druckfeder nicht verlorengeht. Das
Kontaktblech mit der umgebogenen Kontaktfeder wieder auf
die gleiche Motorseite montieren, sonst Fahrtrichtungsum-
kehr!

Austausch der Drehgestelle (Abb. 2)

Drehgestell-Lagerstifte B mit einem kleinen Schraubenzieher
0. & durchschieben und herausziehen. Drehgestelle nach un-
ten herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daB
Zahnrad wieder richtig in Schnecke eingreift und daB Lager-
stift (gleichzeitig Welle fur Zahnrad) nicht gewaltsam einge-
drickt wird. Vertauschen der Drehgestelle bewirkt Umkeh-
rung der Fahrtrichtung.

Ersatzteil-Liste Preisgruppe

(1) Gehause
. fur 12054 “ 412054 01 37
-far 12055 41 2055 01 37
“fur 12062 41 2062 01 37
fur 12847 412847 01 37
fur 12850 412850 01 37
fur 12861 412861 01 37
far 12931 41 2931 51 37
fur 12932 41 2932 01 37
fur 12972 412972 01 37
fur 12976 412976 01 37
far 12977 41 2977 01 37
(2) Kupplun:

9
fur DB-Loks 110/112/E 10° 40 0623 00 13
fur DB-Loks 111/140 ‘

Diese Abbildung gilt sinn-
gem&B far alle Loks dieser
- Anleitung. Zahnrader ‘und
dazugehérige Achsen sind
im Kleinteile-Satz enthal-
ten, sadmtliche Schrauben

und SBB-Loks 40 0626 00 09
“(3) Drehé]estell hinten
fur 12054/12055 41 2054 96 32
fur 12062 41 2062 96 32
fur 12847 41 2847 96 32
fur 12850 41 2850 96 32
fur 12931/12932 © 41293196 32
“far 12972 . 412062 96 32
fur 12976/12977/12861 412071 96 32
(4) Drehgestell vorn
fur 12054/12055 41 2054 98 32
fur 12062 41 2062 98 32
fur 12847 41 2847 98 32
fur 12850 41 2850 98 32
fur 12931/12932 412931 98 32
fur 12972 41 2062 98 32
fur 12976/12977/12861 41207198 32
(5) Drehgestell-Blenden
fur 12054/12055 . 72 2024 00 15
fur 12062/12972 72 2247 00 15
fur 12847 726811 00 15
fur 12850 72 5851 00 15
fur 12931 72 4644 00 15
fur 12932 72 4644 00 15
fur 12976/12977/12861 72 2367 00 15
fur 12850 72 5851 00 15

im Schrauben-Satz.

(6) Radersatz
fr DB-Loks (nicht fur 140) 41 2054 85 31
fur SBB-Loks 412071 85 31
fur 12850 41 2850 85 31
(7) Radsatz mit Haftreifen :
fir DB-Loks (nicht fur 140) 412054 11 22

fur SBB-Loks . 412071 11 22

fur 12850 -41 2850 11 22

%8 Haftreifen - 72 2258 00 03

Motor 41 2054 04 34

210 Motor-Biirsten 400159 00 08
11) Motor-Halteklammern 73 1481 00 02

Funkentstorung (in 13 enth.) 40 0157 00 19

(13) Schaltundgs-Platine .

fur 12054/12055/12850/12847
12062/12931/12972

2/ 412054 05 31
fur 12976/12977 412071 05 31
(14) Schieifer Satz )
fuir DB-Loks 412054 86 18
flr SBB-Loks 412071 86 18
515; Schleifer-Platte 412936 06 23
16) Dachstromabnehmer
fur 12062/12972 40 0408 00 22
far 12847 750714 00 22
flir 12932/12850 750913 00 22
fur alle Ubrigen Loks 40 0409 00 22
(17) Gluhlampchen - 40 0303 00 15
Lichtwechsel-Diode (in 13) 75 0363 00 07
Schrauben-Sortiment
fur DB-Loks 412054 95 15
fir SBB-Loks 412071 95 15
Kleinteile-Sortiment .
EUSSLNNET namw 2
r ) . . . )
fgr 12850 41 2ggo 33 3; Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils giil-  Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferan-
flr 12932 412932 99 25 tigen Ersatzteil-Preisliste aufgefuhrten Artikel und ten abhangig sind, kénnen zeitweilig Lieferschwierig-
far SBB-Loks 41207199 25 - nurindendort angegebenen Verpackungs-Einheiten.. keiten nicht ausgeschlossen werden.

Puffer fiir DB-Loks 74 0337 00 03
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