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Sicherheitshinweise

Der Wagen darf nur mit einem dafiir bestimmten Be-
triebssystem (Mérklin AC, Marklin Delta, Méarklin Digital
oder DCC) eingesetzt werden.

Nur Schaltnetzteile/Transformatoren verwenden, die
lhrer drtlichen Netzspannung entsprechen.

Der Wagen darf nur aus einer Leistungsquelle versorgt
werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung zu hrem Betriebssystem.

Setzen Sie das Modell keiner direkten Sonneneinstrah-
lung, starken Temperaturschwankungen oder hoher
Luftfeuchtigkeit aus.

ACHTUNG! Funktionshedingte scharfe Kanten und Spitzen.
Verbaute LED's entsprechen der Laserklasse 1 nach
Norm EN 60825-1

Wichtige Hinweise

Dreilicht-Spitzensignal, zwei rote Schlusslichter, mit der
Fahrtrichtung wechselnd (nur auf der Fiihrerstandseite).
Dieser Wagen ist fiir den Einbau der Innenbeleuchtung
7330 vorbereitet.

Bei Verwendung der stromfiihrenden Kupplung 72020
konnen mehrere im Verband fahrende Wagen iber einen
gemeinsamen Schleifer mit Strom versorgt werden.

Die Bedienungsanleitung und die Verpackung sind Be-
standteile des Produktes und miissen deshalb aufbewahrt
sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
Fiir Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an
lhren Mérklin-Fachhandler.

Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Safety Notes

This car is to be used only with an operating system
designed for it (Marklin AC, Marklin Delta, Méarklin Digital
or DCC).

Use only switched mode power supply units and trans-
formers that are designed for your local power system.
This car must never be supplied with power from more
than one transformer.

Pay close attention to the safety notes in the

instructions for your operating system.

Do not expose the model to direct sunlight, extreme
changes in temperature, or high humidity.

WARNING! Sharp edges and points required for operation.
The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 accor-
ding to Standard EN 60825-1.

Important Notes

Triple headlights and dual red marker lights, which chan-
ge over with the direction of travel (only on the cab end).
This car is ready for installation of the 7330 interior
lighting kit.

When the 72020 current-conducting coupler is used,
several cars in a consist can be powered from a common
pickup shoe.

The operating instructions and the packaging are a com-
ponent part of the product and must therefore be kept as
well as transferred along with the product to others.
Please see your authorized Mérklin dealer for repairs or
spare parts.

Disposing: www.maerklin.com/en/imprint.html



Remarques importantes sur la sécurité

Le wagon ne peut étre mise en service qu‘avec un
systéme d’exploitation adéquat (Marklin AC, Mérklin
Delta, Mérklin Digital ou DCC).

Utiliser uniquement des convertisseurs et transforma-
teurs correspondant a la tension du secteur local.

Le wagon ne peut étre alimentée en courant que par une
seule source de courant.

Veuillez impérativement respecter les remarques sur la
sécurité décrites dans le mode d’emploi de votre systeme
d’exploitation.

Ne pas exposer le modéle a un ensoleillement direct,

a de fortes variations de température ou a un taux
d’humidité important.

ATTENTION! Pointes et bords coupants lors du fonction-
nement du produit.

Les DEL installées correspondent a la classe laser 1
selon la norme EN 60825-1.

Information importante

Fanal a trois feux, deux feux rouges de fin de convoi,
avec inversion en fonction du sens de marche (unique-
ment du coté du poste de conduite).

Cette voiture est pré-équipée pour I'installation de
I'éclairage intérieur réf. 7330.

Lors de I'utilisation de I'attelage conducteur de courant
réf. 72020, les différentes voitures d'une rame peuvent
étre alimentées en courant via un frotteur commun.

La notice d'utilisation et 'emballage font partie intégrante
du produit ; ils doivent donc étre conservés et, le cas
échéant, transmis avec le produit.

Pour toute réparation ou remplacement de piéces,
adresses-vous a votre détaillant-spécialiste Marklin.
Elimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Veiligheidsvoorschriften

Het rijtuig mag alleen met een daarvoor bestemd bedrijfs-
systeem (Mérklin AC, Marklin Delta, Mérklin digitaal of
DCC) gebruikt worden.

Alleen net-adapters en transformatoren gebruiken
waarvan de aangegeven netspanning overeenkomt met
de netspanning ter plaatse.

Het rijtuig mag niet vanuit meer dan een stroomvoorzie-
ning gelijktijdig gevoed worden.

Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.

Stel het model niet bloot aan in directe zonnestraling,
sterke temperatuurwisselingen of hoge luchtvochtigheid.
OPGEPAST! Functionele scherpe kanten en punten.
Ingebouwde LED’s komen overeen met de laserklasse 1
volgens de norm EN 60825-1.

Belangrijke aanwijzing

Frontsein met drie lichten, twee rode sluitseinen, wisse-
lend met de rijrichting (alleen aan de zijde van de cabine).
Dit rijtuig is voorbereid voor het inbouwen van de binnen-
verlichting 7330.

Bij het gebruik van de stroomvoerende koppeling 72020
kunnen meerdere rijtuigen in de trein via een ge-
meenschappelijke sleper van stroom voorzien worden.
De gebruiksaanwijzing en de verpakking zijn een be-
standdeel van het product en dienen derhalve bewaard
en meegeleverd te worden bij het doorgeven van het
product.

Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Marklin
handelaar wenden.

Afdanken: www.maerklin.com/en/imprint.html



Awso de seguridad

El coche esta destinado para su uso (nicamente en
determinados sistemas operativos (Marklin AC — Mérklin
Delta — Mérklin Digital o DCC).

Emplear tnicamente fuentes de alimentacion conmutadas
y transformadores que sean de la tension de red local.

La alimentacion del coche debera realizarse desde una
sola fuente de suminitro.

Observe bajo todos los conceptos, las medidas de seguri-
dad indicadas en las instrucciones de su sistema operativo.
No exponer el modelo en miniatura a la radiacion solar
directa, a oscilaciones fuertes de temperatura o a una
humedad del aire elevada.

jATENCION! El coche presenta esquinas y puntas cortan-
tes propias de la funcionalidad del vehiculo.

Los LEDs incorporados corresponden a la clase de laser
1 segln la norma europea EN 60825-1.

Notas importantes

Sefial de cabeza de tres luces, dos luces de cola rojas,
con alternancia en funcion del sentido de la marcha (solo
en el lado de la cabina de conduccion).

Este coche esta preparado para la integracion de la
iluminacion interior 7330.

Si se utiliza el enganche portacorriente 72020, a través de
un Gnico patin puede alimentarse corriente a varios coches
que circulen en convoy.

Las instrucciones de empleo y el embalaje forman parte
integra del producto y, por este motivo, deben guardarse y
entregarse junto con el producto en el caso de venderlo o
transmitirlo a otro.

Para reparaciones o recambios contacte con su provee-
dor Mérklin especializado.

Eliminacion: www.maerklin.com/en/imprint.html

Avvertenze per la sicurezza

Tale carrozza deve essere impiegata soltanto con un
sistema di funzionamento adeguato per questa (Marklin
AC, Mérklin Delta, Mérklin Digital oppure DCC)

Impiegare soltanto alimentatori “switching” e trasforma-
tori che corrispondono alla Vostra tensione di rete locale.
La carrozza non deve venire alimentata nello stesso
tempo con piu di una sorgente di potenza.

Vogliate prestare assolutamente attenzione alle avverten-
ze di sicurezza nelle istruzioni di impiego per il Vostro
sistema di funzionamento.

Non esponete tale modello ad alcun irraggiamento solare
diretto, a forti escursioni di temperatura oppure a elevata
umidita dell’aria.

AVVERTENZA! Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi.

I LED incorporati corrispondono alla categoria di laser 1
secondo la Norma EN 60825-1.

Avvertenze importanti

Segnale di testa a tre fanali, due fanali di coda rossi,
commutati secondo il senso di marcia (soltanto dalla
parte della cabina di guida).

Questa carrozza ¢ predisposta per l'installazione
dell'illuminazione interna 7330.

In caso di impiego dell’aggancio conduttore di corrente
72020, numerose carrozze che viaggiano nella composi-
zione possono venire alimentate dalla corrente mediante
un solo pattino in comune.

Le istruzioni di impiego e I'imballagio costituiscono un
componente sostanziale del prodotto e devono pertanto
venire conservati nonché consegnati insieme in caso di
ulteriore cessione del prodotto.

Per le riparazioni o le parti di ricambio, contrattare il
rivenditore Marklin.

Smaltimento: www.maerklin.com/en/imprint.html



Séakerhetsanvisningar

Vagnen far endast kdras med ett dartill avsett driftsystem
(Mérklin AC, Mérklin Delta, Marklin Digital eller DCC).
Anvind endast natadaptrar och transformatorer anpas-
sade for det lokala elnatet.

Vagnen fér inte samtidigt forsérjas av mer an en kraftkélla.
Beakta alltid sékerhetsanvisningarna i bruksanvisningen
som hor till respektive driftsystemet.

Modellen far inte utsattas fér direkt solljus, haftiga tem-
peraturvéxlingar eller hog luftfuktighet.

VARNING! Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar.
Inbyggda LED (lysdioder) motsvarar laser-klass 1 enligt
Ennorm 60825-1.

Viktig information

Tre frontstréalkastare och tvé roda slutljus med ljusvéxling
i kdrriktningen (endast pa mangvervagnen).

Dessa vagnar ar forberedda for inbyggnad av vagnsbely-
sning 7330.

Genom att anvénda strémledande koppel, 72020, kan
flera sammankopplade vagnar fa vagnshelysningarnas
stromférsorjning fran en enda, gemensam slapsko.
Bruksanvisningen och forpackningen &r en del av
produkten och maste darfor sparas och alltid medfélja
produkten.

Kontakta din Mérklinfackhandlare fér reparationer och
reservdelar.

Hantering som avfall: www.maerklin.com/en/imprint.html

Vink om sikkerhed

¢ Vogn ma kun bruges med et driftssystem (Marklin AC,
dMi:ir_lilin Delta, Marklin Digital eller DCC), der er beregnet

ertil.

¢ Anvend kun DC-DC-omformere og transformatorer, der
passer til den lokale netspaending.

¢ Vogn ma ikke forsynes fra mere end én stremkilde ad gangen.

e Ver under alle omstaendigheder opmaerksom pé de vink
om sikkerhed, som findes i brugsanvisningen for Deres
driftssystem.

¢ Modellen ma ikke udsaettes for direkte sollys, store tempe-
raturudsving eller hgj luftfugtighed.

o ADVARSEL! Skarpe kanter og spidser pga. funktionen.

* Deindbyggede lysdioder svarer til laserklasse 1ihenhold
til normen EN 60825-1.

Vigtige bemaerkninger

* Kendingssignal med tredobbelt lys, to rade slutsi-
gnallygter, der skifter med kereretningen (kun pa ferer-
pladsens side).

* Denne vogn er forberedt til montering af indvendig belys-
ning 7330.

¢ Ved anvendelse af den stremfarende kobling 72020 kan
flere vogne, der er koblet sammen, forsynes med strom
via en feelles slgjfe.  Betjeningsvejledning og emballage
herer til produktet og skal derfor gemmes og medfalge,
hvis produktet gives videre til andre.

* For reparation eller reservedele bedes De henvende Dem
til Deres Mérklinforhandler.

* Bortskafning: www.maerklin.com/en/imprint.html



Die Puffer sind in der Lange verstell-
bar. Mit verkiirzten Puffern fahren die
Wagen auch im direkten Gegenbogen
im Normalkreis mit dem Radius

360 mm.

The buffers are adjustable in length. With shortened buffers
the cars can also be run on direct S curves in the standard
circle with the radius of 360 mm (1'2-1/8").

Les tampons peuvent étre réglés en longeur. En cas de
réglage court, les véhicules peuvent passer directement
dans une contre-courbe construite avec des voies courbes
normales de rayons 360 mm.

De buffers zijn in de lengte verstelbaar. Med verkorte buffers

rijden de wagons ook in een direkte tegenboog in een cirkel
met een straat van 360 mm.

Se puede cambiar la longitud de los topes. Con los topes a
corta distancia los vagones pueden circular en contracur-
vas del arco normal de radio de 360 mm.

| respingenti sono regolabili in lunghezza. Con i respingenti
accorciati le carrozze circolano anche su sequenze de
controcureve del cerchio normale con il raggio di 360 mm.

Buffertarno ar stéllbora. Med korta buffertar kan norma-
kopplade vagnar framfdras dven i normal-kretsen

(r =360 mm).

Pufferne er indstillelige i leengden. Med forkortede puffere

kerer vognene ogsa i direkte modsatkurve i normalkredsen
med radius 360 mm.

T =
<==>

i";j;
(=




OOs5a
R e et A=

€T




Unabhéngig von gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriichen
gewdhrt die Firma Gebr. Mérklin & Cie. GmbH beim Kauf
dieses Produkts von einem offiziellen Marklin-Fachhéndler
eine freiwillige Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kauf-
datum (maximal 60 Monate ab Katalogaustritt) gemaR den
Bedingungen unter www.maerklin.de/garantie

The firm Gebr. Méarklin & Cie. GmbH grants a voluntary
manufacturer’s guarantee of 24 months for this product from
the purchase date (maximum of 60 months from appearance
in the catalog) from an authorized Mérklin specialty dealer.
This is independent of the legal war-

ranty claims for the purchase of this E N E
product according to the conditions at
www.maerklin.de/garantie -

Indépendamment des droits de ga-

rantie légaux, la société Gebr. Méarklin E

& Cie. GmbH accorde, pour I'achat

de ce produit aupres d’un revendeur

Marklin officiel, une garantie fabricant volontaire de 24 mois
a compter de la date d'achat (60 mois maximum a compter
de la date de sortie du catalogue) et ce conformément aux
conditions énoncées sur www.maerklin.de/garantie

Onafhankelijk van wettelijke garantieaanspraken verleent
Gebr. Méarklin & Cie. GmbH bij de aankoop van dit product bij
een officiéle Marklin-dealer een vrijwillige fabrieksgarantie
van 24 maanden vanaf de aankoopdatum (maximaal

60 maanden vanaf de verschijning van de catalogus) con-
form de voorwaarden onder www.maerklin.de/garantie
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Independientemente de los derechos de garantia legales,
la empresa Gebr. Mérklin & Cie. GmbH ofrece, al adquirir
este producto en un distribuidor oficial de Marklin, una
garantia voluntaria del fabricante de 24 meses a partir de la
fecha de compra (maximo 60 meses a partir de la fecha de
publicacion del catalogo) de acuerdo con las condiciones
que figuran en www.maerklin.de/garantie

Indipendentemente dalle richieste di garanzia per legge, la
ditta Gebr. Marklin & Cie. GmbH al momento dell’acquisto
di questo prodotto da un rivenditore specialista ufficiale
Marklin accorda una garanzia volontaria del produttore di
24 mesi a partire dalla data di acquisto (al massimo per

60 mesi a partire dall’'uscita dal Catalogo) in corrispondenza
alle condizioni sotto www.maerklin.de/garantie

Vid kop av dessa produkter fran en av Gebr. Méarklin &

Cie. GmbH godkénd Mérklin-fackhandel géller féretagets
garantier, oberoende av dvriga lagenliga garantiansprak, i
24 manader, réknat fran inkdpsdatum (maximalt 60 manader
efter att varan utgatt ur géllande katalog) som framgér under
de villkor som aterfinns pa www.maerklin.de/garantie

Uafhaengigt af de lovhestemte garantikrav giver firmaet
Gebr. Mérklin & Cie. GmbH ved kab af dette produkt hos en
officiel Marklin-forhandler en frivillig producentgaranti pa
24 maneder fra kabsdatoen (maksimalt 60 maneder fra da-
toen for tilbagetraekning fra kataloget) i overensstemmelse
med betingelserne pa www.maerklin.de/garantie



Kontaktfeder
Radsatz ~

Radsatz =

Radsatz
Relex-Kupplung
Drehgestell
Stromfiihrende Kupplungsdeichsel
Blattfeder

Puffer

Ubergang schwarz
Schaltschieberfeder

E310 880
E700 150
E700 580
E403 110
E203 167
E433 894
E380 559
E291 180
E435 466
E299 800

719

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung
angeboten.

Teile, die hier nicht aufgefiihrt sind, kénnen nur im Rahmen einer
Reparatur im Mérklin-Reparatur-Service repariert werden.

Note: Several parts are offered unpainted or in another color. Parts
that are not listed here can only be repaired by the Marklin repair
service department.

Remarque : Certains éléments sont proposés uniqguement sans livrée
ou dans une livrée différente. Les piéces ne figurant pas dans cette
liste peuvent étre réparées uniquement par le service de réparation
Marklin.

Opmerking: enkele delen worden alleen kleurloos of in een andere
kleur aangeboden. Delen die niet in de in de lijst voorkomen, kunnen
alleen via een reparatie in het Marklin-service-centrum hersteld/
vervangen worden.

Nota: algunas piezas estéan disponibles sélo sin o con otro color. Las
piezas que no figuran aqui pueden repararse nicamente en el marco
de una reparacion en el servicio de reparacion de Marklin.

Avvertenza: Alcuni elementi vengono proposti solo senza o con
differente colorazione. | pezzi che non sono qui specificati possono
venire riparati soltanto nel quadro di una riparazione presso il Servizio
Riparazioni Marklin.

Observera: Vissa delar finns endast att tillga fran Méarklin olackerade
eller i en annan fargséttning. Delar som ej finns upptagna héar kan en-
dast erhéllas i samband med att reparationen genomfors pa Méarklins
egen verkstad: Marklin Reparatur-Service.

Bemaerk: Nogle dele udbydes kun med eller uden anden farve-
sammensetning. Dele, der ikke er anfart her, kan kun repareres i
forbindelse med en reparation i Méarklins reparationsservice.



PAP

Gebr. Marklin & Cie. GmbH

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Goppingen

Germany

www.maerklin.com / service@maerklin.de

www.maerklin.com/en/imprint.html

A DEPOSER A DEPOSER
Le wagon EN MAGASIN  EN DECHETERIE

se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

B 435694/1026/Sc1Ef
Anderungen vorbehalten
© Gebr. Mérklin & Cie. GmbH



