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TRIX INTERNATIONAL

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstért. Soliten trotzdem
Funkstérungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegeniber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung in den meisten Féllen durch VergréBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstdrtes AnschluBgleis
benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstérung aber auch in nicht vor-
schriftsgeméBer Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfillen wende
man sich an die zustandigen Postdienststellen.

 Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgem#Ber Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem naturlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Bursten, Schleifer, Haftreifen und

Glahlampen). Gleise, Réder und Schleifer stets sauber hal- -

ten! Zur sachgemé&Ben Behandlung gehért in erster Linie
die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsatzlich

nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare,
Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik
von Modellbahn-Loks zu zerstéren. Die Gleise, Schleifer und
Lokréader sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu
TRIX-Modellbahnfluid 66624 verwenden). Die Lok darf nicht
gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand ge-
dreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichm#Biges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hochstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca.
20 Minuten Ober die langste Strecke der Anlage gefahren
werden. ‘

Olen und Fetten (Abb. 4 und 6)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Abb. 1

Gehéduse abnehmen

Schraube im Schornstein A l6sen (Abb. 1) und Geh&use
nach oben hinten abziehen (Abb. 2). Beim spateren Wie-
deraufsetzen darauf achten, daB zuerst der kleine Zap-
fen am Fahrgestell in die kleine Vierkanntéffnung an der
Flhrerhaus-Ruckseite eingreift (Abb. 3).

Haftreifen auswechseln .
Sechskanntschrauben N (Abb. 1) vorsichtig lésen und
Kuppelstange abnehmen. Dann mit Schraubenzieher

o. 4. unter den Plastikreifen greifen und diesen vom Rad
abheben. Neuen Reifen erst soweit wie mdglich in die
Nut des Laufkranzes einlegen und dann mit Schrauben-
zieher o. &. vollstandig in Nut einhebeln.



Motor austauschen

(Abb. 4)

Hintere Puffer vorsichtig
mit Flachzange abschrau-
ben und Schieifertrager-
platte F in Pfeilrichtung
herausnehmen. Unter dem
hinteren Mittelschieifer
wird dann Motorhalte-
schraube G zugénglich.
Nach Ldsen dieser Schrau-
be kann Motor abgenom-
men werden. Beim Einset-
zen des neuen Motors dar-
auf achten, daB Schnecke
gut 'und ohne zu klemmen
in das Zahnrad eingreift.
(Probelauf!)

Motor-Biirsten
auswechseln
Motorbarsten It. Abb. 5 her-
ausnehmen, ggf. komplette
Barstenplatte nach. Lésen
der Schraube D (Abb. 6)
N vom Motor abnehmen. Ein-
P setzen und richtige Lage
der neuen Bursten siehe
Abb. 7.

Gliihlampe auswechseln
(Abb. 6)

Lampenfassung C in Pfeil-
| richtung aus der Halterung
. herausschieben und Glih-

lampe herausschrauben.

Abb. 7 ‘ O

Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet! «J J

: Not suitable for children under 3 years Please retain this sheet
| Ne convient pas a un enfant de moins de 3 ans for further reference
| Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar Veuillez conserver ces instructions
i No conviene para niios menores de 3 aos Conserve estas instrucciones
Non adatta ad un bambino Conservare le istruzioni
di eta minore ai 3 anni Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren

k ‘ ' Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!

Ersatzteil-Liste

Geh&use 42 7000 01 Motor 40 0121.00
Steuerung 43221887  Motor-Birsten 40 0151 00
Kupplung 66662 Biirsten-Platte 40 0155 00 Gr A . L
" undsétzlich lieferbar sind nur die in der
‘ Radsatz (1. u. 2. Achse) 42 2461 08 Funk-Entgtorung 40 0056 00 jeweils galtigen Ersatzteil-Preisliste aufge-
| \ ' Radsa.tz (3 Achse) 42 2461 06 Radschleifer 42 7000 86 fahrten Artikel und nur in den dort angege-
L Haftreifen © 40 0501 00  Glihlampe 40 0303 00 benen Verpackungs-Einheiten. Da wir aller-
‘Zwischen-Zahnrad Schrauben- B dings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferan-
(mit Achse) 43 2201 07  Sortiment 43 2218 95 ten al?hé.ingi.g sind, kénnen zeitweilig Liefer-
Schneckenrad-Satz 43220234 Kleinteile-Sortiment 432218 99 Zchw'eﬂgke'te" nicht ausgeschlossen wer-
en.
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